
Schiebetore von BALU - ein Bär von einem Tor

MODULARES PRIVATSCHIEBETOR
Fertigungskunst auf höchstem Niveau
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Übersicht Modelle

Füllungen Details

Pfostenlichte, Torhöhe

Farbgebung Standardfarben

Detailfotos, Zubehör & mehr 

Zusammenbau Teil 1
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SEITEPRODUKTE

SEITE 3

Inhaltsverzeichnis
Modulares Privatschiebetor

Wahlweise rechts und links öff nend. Pfosten Innen- und Außenseite.

Standard

Zaunverlauf ZaunverlaufAUSSEN

INNEN

Zaunverlauf Zaunverlauf
AUSSEN

INNEN
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Übersicht
Modelle

PM Stab (30/20)

PM Glattblech

PM Amsterdam (80/20)

PM bauseitige Füllung

PM Doppelstabmatte (6/5/6)

 PM Lochblech  20



Stab
30 x 20

Glattblech

Doppelstabmatte
6/5/6

Amsterdam
80 x 20

Lochblech
     20

BF bauseitige Füllung
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Füllungen

Bauteile

PM Gehtür

Laufschiene mit Laufwerk, Torkörper, 
Pfosten, Füllung

In verschiedenen Füllungen erhältlich

Pfostenlichte
- 3000 mm
- 4000 mm
- 5000 mm
- 6000 mm

Torhöhe
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1400 mm
- 1800 mm
- 2000 mm

Details

RAL 7016 anthrazit (Lagerware)
RAL 6005 moosgrün
RAL 9006 weißaluminum

Die einmalig glatte Oberfl äche der Tore bildet die Basis für eine 
perfekte Beschichtung. Standardfarben:

Farbgebung
Standardfarben
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Sicherheitslichtschranke 

Freitragendes Schiebetorkonstruktion

Integrierte Zahnstange

beidseitig verwendbare Lichtschrankenanschlüsse 
für rechte und linke Laufrichtung der Tore.

Eine Kombination aus höchster Fertigungskunst 
und ausgezeichnetem Design.

Formschöne Profi le und vor Witterung geschützte 
Abdeckung der Zahnstange.

LED Blinkleuchte

Integrierte und somit vor Vandalismus geschützte 
24V LED Blinkleuchte.
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Automatikset INLINE 60

Doppelte Sicherheit

Inline Antrieb

Der Antrieb ist für bis zu 150 Zyklen pro Tag 
ausgelegt und die Antriebseinheit wird 
vandalismus- und witterungsgeschützt 

im Haltepfosten eingebaut. 

Führungsrollen mit Fingerklemmschutz und 
serienmäßiger Rollenleiste zum Schutz 

der Beschichtung.

Sämtliche Komponenten sind vor der Witterung 
geschützt und garantieren so eine Langlebigkeit.
Mit integrierter Notentriegelung.



ZUSAMMENBAU
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1.0
Laufschiene entsprechender Torgröße auswählen

2.0
Passende Torrahmen auf Laufschiene schrauben



ZUSAMMENBAU
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4.0
Einlaufpfosten wählen und 
Beschläge aufschrauben

3.0
Haltepfosten wählen und 
Beschläge aufschrauben

5.0
Füllung auswählen und einschrauben

Tor ist fertig
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PM Tor

3 Elemente = 3 Meter

4 Elemente = 4 Meter

5 Elemente = 5 Meter

6 Elemente = 6 Meter

Modulare Größen
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Ihr Fachhandel unserer Vertrauens

Seit 1992 fertigen wir im Hauptwerk in Leitring, Österreich, hochwertige Tore und Zäuneaus Alumi-
nium. Von der Entwicklung, Planung bis zur Endfertigung erfolgt alles aus einer Hand. Unser hohes 
Qualitätsdenken und die vielfältigen und individuellen Möglichkeiten wissen unsere Kunden europa-

weit zu schätzen. Wir produzieren unter höchsten Qualitätskriterien nach ISO 9001.

Wir liefern unsere Produkte, die individuell für unsere Kunden entwickelt, geplant und unter höchster 
Fertigungskunst produziert werden. Unsere Produkte aus Aluminium haben viele Vorteile und sind 
nahezu 100-prozentig wiederverwendbar. Weiterhin hat sich das Laufwerk unserer BALU Schiebe-
tore seit Jahren bewährt, das fast geräuschlos schwebt. Unsere Produkte gewährleisten nicht nur 

eine hohe Qualität und ein anspruchsvolles Design, sie sichern auch zuverlässig Ihr Grundstück.

Zufriedene Kunden und optimale Produkte stehen im Fokus unserer täglichen Arbeit. Ohne ver-
sprechen engagiert und motiviert einsetzen, wäre dies nicht möglich. Fairness und Wertschätzung 
gegenüber unseren Kunden und unserem Team sind für uns selbstverständlich und stärken die 

Zusammenarbeit. Ein Miteinander ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft.

FALTTOREDREHTORE TELESKOPTORESCHIEBETORESCHRANKEN


